600x1000 Dikili Tip Rack Kabinler BAUST

TECHNOLOGY

Uriin Detaylari ve Teknik Dékiiman

EN 54-2 ve
EN 54-4
Sertifikasi

Kolay montaj,
programlama
ve kullanim
ozellikleri

Coklu Dil
Destegi
(TR/EN)

Kabinler, 19” G=600mm ve D=1000mm fiziki &lctlerde, Farkl U yiiksekigi ile kullanicilara genis bir secim olanagi sunuyor.
Profesyonel Dikili Tip Kabinler

e Kabinetler dort tarafi acilabilir, kilitlenebilir ve kolayca ¢ikarilabilir kapakhdir.

e Kabinetin arka ve yan kapaklar DKP sactan imal edilmis metal kapak, 6n yiizi sag ve sol tarafindan metal cerceveler ile desteklenmistir
* 4 mm kalinliginda,darbeye dayanikli, temperli ve fiime renkli camdir.

e Kabinet ana sase yapisi 1,5 mm, yan ve arka kapaklar 1,2 mm celik sacdan imal edilmistir.

e Sase ve kose profiller ic ice gegmeli yapiya sahip olup, bu yapisi sayesinde yiksek mukavemet saglamaktadir.

e 2'li/ 4'lt ve &'l fan moddlleri ile havalandirma islemi saglanmaktadir.

* 600x600 / 600x800 / 800x800 / 600x1000 ve 800x 1000 &lcllerine sahiptir.

® 16U /20U /26U /32U /36U /39U /42U ve 44U ylksekliklerine sahiptir.

e Kabinet Ust kisminda kabin icerisine toz yada yabanci cisim girmesini énleyen koruyucu sapka bulunmaktadir.

4 adet 19" montaj dikmelerine sahiptir ve bu profiller kabinet derinligince hareket edebilmektedir.

e Kabin i¢i montaj dikmeleri lzerinde montaj islemini kolaylastiran U isaretlendirmeleri mevcuttur.

e Kabinetlerin alt sasesinde slrglli ve toz korumali firgali kablo giris bélimd bulunmaktadir.

® 600x1000 / 800x800 ve 800x 1000 kabinetlerde bu girisler alttan ve Ustten olmak Gizere 2 noktada mevcuttur.

e Tekerlekli ve sabit ayakli kullanim seceneklerine sahiptir.

e Kabinetler darbelere karsi yliksek mukavemetli ince pitirli elektrostatik Ral 005 taxture Siyah boyalidir.

e Tum test islemleri yapilmis olup, ROSH, CE , EN 61587-1 standartlarina sahiptir.
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