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Ürün Detayları ve Teknik Döküman

600×600 DİKİLİ TİP RACK KABİNLER

Dikili Tip Kabinler;

Kabinler, 19” G=600mm ve D=600mm fiziki ölçülerde, Farklı U yüksekiği ile kullanıcılara geniş bir seçim olanağı sunuyor.

Profesyonel Dikili Tip Kabinler

Kabinetler dört tarafı açılabilir, kilitlenebilir ve kolayca çıkarılabilir kapaklıdır.

Kabinetin arka ve yan kapakları DKP sactan imal edilmiş metal kapak, ön yüzü sağ ve sol tarafından metal çerçeveler ile desteklenmiştir

4 mm kalınlığında,darbeye dayanıklı, temperli ve füme renkli camdır.

Kabinet ana şase yapısı 1,5 mm, yan ve arka kapaklar 1,2 mm çelik sacdan imal edilmiştir.

Şase ve köşe profiller iç içe geçmeli yapıya sahip olup, bu yapısı sayesinde yüksek mukavemet sağlamaktadır.

2’li / 4’lü ve 6’lı fan modülleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.

600×600 / 600×800 / 800×800 / 600×1000 ve 800×1000 ölçülerine sahiptir.

16U / 20U / 26U / 32U / 36U / 39U / 42U ve 44U yüksekliklerine sahiptir.

Kabinet üst kısmında kabin içerisine toz yada yabancı cisim girmesini önleyen koruyucu şapka bulunmaktadır.

4 adet 19” montaj dikmelerine sahiptir ve bu profiller kabinet derinliğince hareket edebilmektedir.

Kabin içi montaj dikmeleri üzerinde montaj işlemini kolaylaştıran U işaretlendirmeleri mevcuttur.

Kabinetlerin alt şasesinde sürgülü ve toz korumalı fırçalı kablo giriş bölümü bulunmaktadır.

600×1000 / 800×800 ve 800×1000 kabinetlerde bu girişler alttan ve üstten olmak üzere 2 noktada mevcuttur.

Tekerlekli ve sabit ayaklı kullanım şeçeneklerine sahiptir.

Kabinetler darbelere karşı yüksek mukavemetli ince pütürlü elektrostatik Ral 9005 taxture Siyah boyalıdır.

Tüm test işlemleri yapılmış olup, ROSH, CE , EN 61587-1 standartlarına sahiptir.

GENEL ÖZELLİKLER


