BT-HGK BAUST

Harici Gli¢ Kaynagi 24V 5A

TECHNOLOGY

GENEL OZELLIKLER Uriin Detaylari ve Teknik Dékiiman

BTA-HGK, harici besleme gerektiren sistemlerde kullaniimak Uzere tasarlanmis, akilli akii sarj Gnitesini Gzerinde bulunduran 24Vdc 5A kesintisiz
gli¢ kaynagidir. Cihaz kullanicinin ihtiyacina gére hem 7Ah’lik hem de 12AR'lik akiler ile kullanilabilmeye imkan tanimaktadir.

e Secilebilir tek veya cift ¢ikis sayisi
e 7Ahveya 12Ah aki destegi

¢ Hata durumunda calisan kuru kontak réle ¢ikisi

¢ Kolay hata tanimii¢in durum gdsterge ledleri

e Sicaklik kompanzasyonlu, akilli akii sarj devresi

e 200/240V AC giris

e Kisa devre ve asiri yik durumlarina kargi koruma

e Tamamen kapali ve saglam yapi

Standart EN 54-4

Akilli Sarj Devresi Var

Hata Kuru Kontak Rélesi Var

Otomatik Sigortali Cikiglar Var

Calisma Gerilimi 200VAC-240VAC
Calisma Frekansi 50 Hz- 60 Hz

Cikis Gerilimi 20 ~ 24V DC +-%2
Cikis Sayisi 2

E;I:zlﬁklml (51 kapall, 52 agik) (51 agik, 52 Cikis-1:5,0A - Cikis-2: 0,0A - Cikis-1: 25A - Cikig-2: 25A
Aku 2x12V 7Ah

Aki Sarj Gerilimi 27.6V @ 20°C

Dustk Akl Gerilimi Koruma <20V

Goévde Malzemesi ve Renk Metal RAL7305 texture
Boyutlar (mm) 310x102x300

AgGirlik (akd harig) (mm) 3,25 Kg

IP Sinifi IP30

Calisma Sicakhg -10°C ~ +55°C

Nem 95% RH (en fazla)
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